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Prednosti

■ Elegantni podno/plafonski uređaji 
unose dašak luksuza u Vaš život. Oni 
sadrže najnoviju Toshiba tehnologiju i 
idealni su za stanove, kancelarije i 
trgovine. Isti uređaj može se postaviti na 
pod, odnosno može se bez izmena 
montirati ispod tavanice.

Glavne prednosti

■ Fleksibilan za upotrebu kao podni i 
plafonski uređaj 

■ IAQ filterski sistem: ove specijalne 
filterske trake, uz pomoć srebra i 
bakterija mlečne kiseline, deluju snažno 
protiv bakterija, a postižu i efekat kojim 
se neutrališu neugodni mirisi. 

■ Lak i kompaktan, estetski dizajniran 

■ Moguć je ulaz svežeg vazduha sa 
zadnje strane uređaja 

■ Funkcija samočišćenja: po završetku 
rada uređaja, ventilator radi i 
dalje, isušuje razmenjivač toplote i tako 
sprečava stvaranje bakterija i virusa.

■ R410A

■ VRLO FLEKSIBILAN

■ SINGLE

■ Estetski dizajn

■ Višestepeni, visokoučinski 	
	 sistem prečišćavanja 

■ Tihi rad

■ Toplotna pumpa

FLEXI S FIKSNIM BROJEM OBRTAJA 
za stan 
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	 Spoljašnja jedinica

	 Unutrašnja jedinica

Rashladni učinak 

Snaga električnog priključka

Jačina struje

Efikasnost (EER)

Klasa energetske efikasnosti 

Godišnja potrošnja energije

	 Unutrašnja jedinica

Protok vazduha (v/m)

Nivo zvučnog pritiska (v/m)

Nivo zvučne snage

Dimenzije (VxŠxD)

Težina

	 Spoljašnja jedinica

Protok vazduha

Nivo zvučnog pritiska

Nivo zvučne snage

Područje rada

Dimenzije (VxŠxD)

Težina

Prečnik priklj. cevi gas/tečnost

Maksimalna dužina cevi 

Maksimalna visinska razlika 

Prednapunjena dužina cevi 

Strujno napajanje

kW

W

A

kWh

l/s

dB(A)

dB(A)

mm

kg

l/s

dB(A)

dB(A)

ºC

mm

kg

mm (”)

m

m

m

V-ph-Hz

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

Hlađ./Grej.

RAS-24GAH-ES2

RAS-24GFHP-ES2

6,3/6,8

2,59/2,83

11,0/11,45

2,59/2,83

E/D

1.285/1.265

RAS-24GFHP-ES2

258/153

46/37

59

633 x 1093 x 208

23

RAS-24GAH-ES2

965

57/58

71

15 – 43/-10 - 24

715 x 780 x 290

56

9,52(3/8) / 12,7(1/2)

25

10

15

220/240-1-50

RAS-18GAH-ES2

RAS-18GFHP-ES2

5,0/5,45

2,01/1,88

8,3/7,8

2,7/3,25

E/D

1.005/940

RAS-18GFHP-ES2

222/161

43/36

56

633 x 1093 x 208

23

RAS-18GAH-ES2

680

53/54

66

15 – 43/-10 - 24

550 x 780 x 290

50

9,52(3/8) / 12,7(1/2)

20

8

15

220/240-1-50

Tehnički podaci Toplotna pumpa

Uslovi merenja za Toshiba klima-uređaje:

Hlađenje: 	 unutrašnja temperatura 27°C ST/19°C VT, spoljna temperatura 35°C ST 
Grejanje:	 unutrašnja temperatura 20°C ST, spoljna temperatura  7°C ST, 6°C VT
Cevi za rashladni fluid:  	 7,5 m dužina, nema visinske razlike između unutrašnje i spoljašnje jedinice 

Nivo zvučnog pritiska:	 mereno na rastojanju* od oko 1,5 m  od unutrašnje, odnosno na rastojanju od 1 m od spoljašnje jedinice  

Klasa energ. efikasnosti Godiš. potrošnja el. energije: u skladusa Direktivom Evropske komisije 2002/31/EC   
									        *Tačan raspored merenja videti u knjizi podataka!



Ovlašteni Toshiba distributer:
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11000 Beograd, Kumanovska 14
Telefon: 011/3836886, 011/3085740, Telefaks: 011/3444113, E-mail: gobrid@eunet.rs

KOVENT
Kumanovska 14, 11000 Beograd

Tel.: 011 308 57 40
Faks 011 344 41 13

E-mail: office@kovent.rs
www.kovent.rs

www.airtrend.rs, www.toshiba-klima.rs i www.toshiba-estia.rs




